





EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den Ijssel

" DURAVERMEER

Overricht Omgevingsmetingen lucht
Kenmerk 02R17197-0190
Datuim 2505-2022
[Fericde 19 [Periode 20 Periode 21 Periode 21 ‘Periade 23 Periode 24 | Periade 75 ]
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To: 5.1.2e @live.com[ 5.1.2e @live.com]

Cc: DVIM EMK[5-1-2¢@DURAVERMEER.NL]; 5.1.2e @agmail.com| 5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e |

5.1.2¢ 5.1.2e @duravermeer.nl]; 5.1.2e @stormpolderdijk.nlf 5.1.2e @stormpolderdijk.nl]; 5.1.2e
512e [ 512e  @duravermeer.nl]

From: 5.1.2e

Sent: Tue 6/14/2022 2:09:15 PM

Subject 02R17197 EMK OMGEVING - Rapportage omgevingsmetingen periode 26 mei 2022
Received: Tue 6/14/2022 2:09:20 PM

02R17190 - badges periode 26.pdf

02R17190 - Totaalblad resultaten metingen periode 1 tm 26 (maart 2020- mei 2022).pdf

Geachte 51.2e , beste 5.1.2e

In de bijlage treft u de resultaten aan van de omgevingsmetingen (periode 26) welke uitgevoerd worden op en rond het
werkterrein:

- 02R17197-00190 — Badges periode 26 (mei 2022)
- 02R17197-00190 - Badges totaal tm periode 26 (maart 2020-mei 2022).

Ivm met het afschalen van de werkzaamheden is vanaf mei 2021 gekozen om alleen de metingen van de badges te
rapporteren.

Metingen van de E-Nose worden wel gelogd maar worden niet gerapporteerd.
De meetresultaten zijn vrijgegeven- openbaar en te benaderen via Sharepoint (bibliotheek H).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

51. 51.2e (/512e-) 5.1.2e . ¢ 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

51.2e 023 5.1.2e - 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl
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O’ DURA VERME

m.ﬂ

EMK-terrein, Schaardijk 1 te Krimpen aan den ljssel

Oversicht Omgevingametingen lucht

Kenmark 02R17197-0190
Datum 14-06-2022
[ Periode 11 I Periode 22 I Perode 13 I Periode 29 I Perode 25 I Periode 26 ]
Frequentie: 1x per maand
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To: 5.1.2e [5.1.2e @ibkw.nl]

Cc: 5.1.2¢ @gmail.com[ 5.12e @gmail.com];
5.1.2e @stormpolderdijk.ni[ 5.1.2e @stormpolderdijk.nl]; 5.1.2e @live.com[ 5.1.2e @live.com];
5.12e [5.1.2e @duravermeer.nl]; DVIM EMK[.1.2¢@DURAVERMEER.NL]
From: 5.1.2e

Sent: Tue 5/10/2022 3:21:28 PM

Subjectt ACTIES Status genomen acties nav overleg geohydrologisch model EMK-terrein - EMK - 02R17197
Received: Tue 5/10/2022 3:21:42 PM

image005.png

image006.png

image007.png

image008.png

image009.png

image001.png

02R17197T701 RDO R3.0 - Geohydrologisch beheersysteem v1.2 TEK (1).pdf
2020-05-10 Geohvydrologisch ontwerp 29210118R.1 definitief 3.pdf

Beste 5.1.2e (en de anderen),

In navolging op mijn mail van 29 maartjl, inzake de issues rondom de waterkering, geohydrologisch beheersysteem en het ophogen
van het LGD zijn wij weer een stap verder.

Ik doe hiervan verslaglegging.

Verticale drainage

Ik heb een melding gedaan bij het HHSK (via het OLO) voor het aanbrengen van verticale drainage op het LGD.
De melding is in behandeling. Jullie hebben de melding van mij ontvangen op 26 april jl.

Zodra ik iets verneem, dan deel ik dat.

Drainage geohydrologische beheersing
De situatie van de drains zijn beschouwd en aangepast. De drains zijn aangesloten met een blinde buis door de waterkering.
Ook zijn de pompputten aangepast. (2 ipv 3). Drain A2 (voor tijdelijke situatie) is verwijderd.
In plaats daarvan zijn werkdrains aangegeven die nodig zijn voor de verticale drainage en de tijdelijke functie van drain A2
overnemen.
Drain C1 komt net binnen het proefiel van de waterkering te liggen. Zie bijgevoegde tekening en ogenomen dwarsprofiel.
Theoretisch zou deze nog 2 meter moeten worden opgeschoven en komt dan in de bouwkavel te liggen.
De grens tussen de Schaardijk en de bouwkavels zou dan iets opgeschoven moeten worden.
Zelf ben ik van mening dat de drainage geen invloed uitoefent op de werking van de waterkering en moet de huidige geplande
locatie van drain C1 bespreekbaar zijn met het HHSK.
QOok als de drain aan de westzijde van de Schaardijk wordt gelegd (in de situatie dat er 1 K&L sleuf wordt gebruikt, komt deze net in
het profiel van de waterkering te liggen.

A

AH

Grens parkeervak

Hart drainage

— Kruin weq / waterkwering
Grens wegdeel

\——— Grens beschermingszone
— Grens beschermingszone

+— Grens parkeervak
— Grens wegdeel

TTrrr | rrrrrrrr1r 1 'I"I)/'T[[F['I]]]T’?Fl'i'i
- [ o e AN - o) IRSRTRO ,

Jij hebt in jouw mail aan HHSK van 4 april (gericht aan 5.1.2e ) aangegeven het aangepaste geohydrologisch
model / ontwerp te delen zodra deze gereed is.
=> Stuur jij het bijgevoegde ontwerp dan door aan HH3SK?

De overige punten liggen bij jou als gemeente / opdrachtgever (of het HHSK zelf)

- breedte nieuwe waterkering (HHSK)

- situatie groenstrook en waterkering nieuw (dwarsprofiel, geen interactie) (HHSK)

- Coupure in waterkering bij aansluiting projectgebied op huidige Schaardijk bij 5.1.2e (Opdrachtgever)

= |s het een idee dat jij een tweede gesprek initieert met het HHSK?

Met vriendelijke groet,
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5.1.2e

51.2 5.1.2e . 5.1.2e Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp - Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

51.2e . 51.2e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.12e < 5.1.2e @duravermeer.nl>

Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 13:51

Aan: 5.1.2e < 512e @ibkw.nl>

CC: 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e @live.com; 5.1.2e
< 5.1.2¢ @duravermeer.nl>

Onderwerp: RE: ACTIES te nemen nav overleg geohydrologisch model EMK-terrein - EMK - 02R17197

Beste 5.1.2e ,
Even een kleine aanvulling op mij mail van zojuist.

Onder punt 4 heb ik het document van Fugro aangehaald om in te dienen bij het HHSK.
Hierbij moet natuurlijk ook het rapport van Dura Vermeer worden bijgevoegd (DOC-ID 02R17197-00600).

NB.
Beide documenten heb ik jou op 24 maart jl foegezonden. Zie bijlage.

Hieronder even een korte Jip en Janneke uitleg van beide documenten.

Het document van Fugro (02R17197-01966) gaat over de horizontale verplaatsing van de grond als gevolg van het ophogen van het
lager gelegen deel.

In dit rapport is bepaald waar de teen van het talud moet komen om onacceptabele verplaatsing van de grond te voorkomen.

Dit uiteindelijk de 9 meter vanuit de lijn van de damwand EMK langs de vrachtwagenparkeerterrein.

In dit rapport is gebruik gemaakt van de gegevens uit het rapport van Dura Vermeer (02R17197-00600). Deze zijn als input gebruikt.

De gegevens betreffen de resultaten uit het rapport van Dura Vermeer van de zettingsberekeningen voor het lager gelegen deel.
In dit rapport is gerekend met het initieel talud conform de CTb contracttekeningen. Dit talud is dus op basis van berekeningen door
Fugro aangepast.
Het uiteindelijk aan te brengen grondlichaam is kleiner dan het initieel aangegeven grondlichaam.
Het talud is namelijk teruggelegd in oostelijke richting.

In het initieel ontwerp lag de teen van het talud op 17,7m vanuit de lijn van de landzijdige damwand (zie blauwe pijl):

G

3
A,

Het uiteindelijke ontwerp van het te maken talud ligt op 9 meter vanuit de lijn van de landzijdige damwand.

De resultaten van de berekeningen in het rapport van Dura Vermeer kunnen dus worden gezien als een zogenaamde ‘maximale’
"""""" io.
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Het scenario dat gevolgd gaat worden is dus positiever (minder effect, minder risico).

Mijn inziens kunnen beiden documenten nog steeds worden gebruikt voor de beschouwing en verkrijgen van de instemming van het
HHSK.
De uiteindelijke impact op de waterkering is minder (voor zover er al sprake is van impact).

Dit tonen wij aan met monitoring van de zetting en verplaatsing.

Dat het HHSK instemming moet geven op het aanbrengen van de verticale drainage is ook duidelijk.
Het lager gelegen deel ligt deels binnen de grenzen van de waterkering (paarse lijn) en binnen de beschermingszone (groene lijn), zie
onderstaande tekening van de digitale legger:

oS
o

120—

1

Bron: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/documents/67 12/Legger Stormpolder.pdf

Met vriendeliijke groet,
5.1.2e

5.1.2¢ 5.1.2e . 51.2e * Dura Vermeer Infra Milieu BV

Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e +  512e @duravermeernl - www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 12:19
Aan: 5.1.2e <5128 @ibkw.nl>

CC: 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e @live.com; 5.1.2e
< 5.1.2e @duravermeer.nl>
Onderwerp: ACTIES te nemen nav overleg geohydrologisch model EMK-terrein - EMK - 02R17197

Goedemiddag 5.1.2e ,

Bedankt voor het toesturen van het besprekingsverslag van het overleg met HHSK van 10 oktober 2021.

Ik heb deze doorgenomen en haal hier de onderstaande acties uit.
Er zijn acties voor ons (Dura Vermeer) en acties voor jou (OG). Wij moeten deze zsm oppakken.
Dit in verband met het kunnen ophogen / voorbelasten van het lager gelegen deel en het kunnen aanbrengen van de drainages.

1. Drainage

Het HHS geeft aan dat er geen open IT-riolen (lees drainage) binnen de waterkering aanwezig mogen zijn. Dit dienen blinde buizen
te zijn.

Ook dient het LGD en het EMK terrein twee aparte geohydrologische systemen te zijn (i.v.m. IBC maatregel EMK terrein).

In het geohydrologisch advies zijn enkele blinde buizen aangegeven, maar passen niet goed op de situatie van de nieuwe
waterkering.

430973 0397



Zo ligt drain C1 volledig in de nieuwe waterkering en dient blind te zijn. Dit kan niet gezien de functie. Een aanpassing is nodig
(mogelijk dubbele drain aan weerszijde van de waterkering.
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Figuur 1 5 - locaties drainage .

Drain B kan met een blinde buis worden aangesloten op drain C1 zodat afwatering via pompput 1 kan lopen en pompput 2 niet meer
nodig is.

Drain A2 dient verplaatst te worden naar de buitenzijde van de waterkwering (zijde Hollandsche IJssel). De vraag is of deze drain
dan nog wel functioneel is.

Drain A1 kan afwateren op de waterschapssloot. De situatie was ten tijde van het geohydrologisch advies volgens mij dat er in het
talud een soort kering zou worden aangebracht (damwand) waardoor water zich kan opsluiten en via drain A1 kan worden
afgevoerd. Nu is er gekozen voor een te verleggen talud zonder kering. De vraag is dan of drain A1 nog wel nodig is. Dit zal
geohydrologisch moeten worden beschouwd door onze geohydroloog.

= ACTIE Dura Vermeer: beschouwen situatie drains in waterkering (C1) en op het LGD (A2 en A1)
(op te pakken na oordeel HHSK over verticale drainage, zie punt 4)

2. Breedte waterkering

De nieuwe waterkering zoals deze na inrichting van het EMK terrein zal worden uitgevoerd kent nu een beschermingszone van 40
meter.
Het gevolg is dat de bouwkavels deels binnen de beschermingszones komen te liggen. Dat is niet wenselijk.
Het HHSK zou nagaan of de breedte gelijk kan worden gesteld aan de breedte van de openbare weg (15 tot 18 meter).

Als dit niet kan, dan zal HHSK alle medewerking verlenen om instemming te geven voor het bebouwen van de bouwkavels binnen de
beschermingszone.

Wij opteren natuurlijk voor een aanpassing van de breedte van de beschermingszone om discussies later te voorkomen.

= ACTIE OG: Nagaan bij HHSK of de breedte is aangepast.

3. Situatie groenstrook en waterkering zuidzijde EMK terrein

Het HHSK heeft gevrtaagd inzichtelijk te maken met een dwarsprofiel hoe de situatie zal worden van de groenstrook langs de
Sliksloot en de beschermingszone van de waterkering.

Hierbij is de vraag of de maaiveldhoogte van de grondstrook is gelegen boven het profiel van de waterkering.

Dat is het geval. Het dwarsprofiel heb ik in de bijlage van deze mail toegevoegd.

430973
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grans weg Schasrd i nsuw)
grens kemzone waterkering nisuw
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DWP-001

Principeprofiel

Nieuw ontwerp Sliksloot
Datum: 03-12-2021
Schaal: 1:100

= ACTIE OG: Toesturen dwarsprofiel (ziwe bijlage) aan HHSK met verzoek tot reactie (akkoord).

4. Akkoord aanbrengen verticale drainage LGD nabij huidige waterkering

Voor het ophogen en verdichten van het lager gelegen deel is verticale drainage nodig.
Deze wordt aangebracht daar waar de ophoging wordt uitgevoerd tot 2 meter uit de teen van het talud.
De verticale drainage is opgenomen in het rapport van Fugro:
Ophoging gemeenteterrein verlaagd deel; kenmerk 1021-187217-10-R02 v4.0 d.d. 02-02-2022 (ons DOC-ID: 02R17197-01966).
Dit apport heb ik op 24 maart aan jou toegezonden via Shareppoint.
Nieuwe tijdelijke downloadlink: https:/we tIA-UtRiJgUIhO

= ACTIE OG: Rapport Fugro toesturen (evt downloaden met link) aan HHSK met verzoek in te
stemmen met het aanbrengen van verticale drainage nabij de huidige waterkering.

EXTRA punt (niet brsproken in het overleq)

Nabij de Schaardijk 11 is de grens van ons propjectgebied gesitueerd. Op dit punt is er een ontwerpfout aanwezig. De aansluiting
van de nieuwe waterkering op de huidige waterkering is niet juist.

De nieuwe waterkering ligt op NAP +4m en de aansluiting op de huisdige waterkering op NAP +3m. Tussen het pand van 5.1.2e en
het projectgebied is een opening aanwezig in de waterkering.

Het HHSK heeft meerdere malen aangegeven dat dit probleem opgelost moet worden voordat de nieuwe waterkering kan worden
aangehouden.

Ook kan deze issue leiden tot weerstand bij andere te verlenen instemmingen vanuit HHSK.

Op de CTB tekening is het probleem te zien:

430973 0397



Gebied A8 ligt te laag (NAP +3m). De nieuwe waterkering ligt op NAP +4m.

Tussen het projectgebied en het pand van 5.1.2e is nu een ‘opening’ aanwezig in de waterkering. Deze ontwerpfout dient hersteld
te worden.

= ACTIE OG: Herstellen ontwerpfout.

Met vriendeliike groet,
51.2e

51.2 5.1.2e 5.1.2e - Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

06 5.12¢ . 512¢ @duravermeernl « www.duravermeer.nl

Van: 5.1.2e <3.1.2e @ibkw.nl>
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 11:53
Aan: 512 < 5.1.2e @duravermeer.nl>
CC: 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2e < 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl;

5.1.2e @live.com
Onderwerp: FW: overleg geohydrologisch model EMK-terrein

has.1.2g

Hierbij het besprekingsverslag van het overleg met HHSK. Volgende week bespreken we de openstaande acties.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 1 november 2021 09:51
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @hhsk.nl) < 5.1.2e hhsk.nl>; 5.1.2e ( 5.1.2e @duravermeer.nl)
< 5.1.2e @duravermeer.nl>; 5.1.2e @stormpolderdijk.nl; 5.1.2e : 51.2e hhsk.nl>

CC: 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2e @live.com

Onderwerp: overleg geohydrologisch model EMK-terrein

~nadamgorgen heren,

430973 0397



Hierbij het besprekingsverslag van het overleg d.d. 14-10-2021. Graag aandacht voor de actiepunten, deze staan specifiek benoemd
in het verslag. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

%' 128

5.1.28
Projectteam Stormpolderdijk

430973 0397
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To: 5.1.2e | TTE Consultants| 5.1.2e @tteconsultants.nl]; 5.1.2e | TTE
Consultants[ 5.1.2e @tteconsultants.nl]

Cc: 5.1.2e @gmail.com[ 5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2i 51.26@DURAVERMEER.NL]; 5.1.2¢
5.1.2¢4 5.1.2e @duravermeer.nl]; 5.1.2e [ 5.1.2e @fugro.com]
From: 5.1.2e

Sent: Fri 4/15/2022 10:02:02 AM

Subjectt AVI - Gegevens tbv modellering AVI-slakkenbalans - EMK -02R17197
Received: Fri 4/15/2022 10:02:29 AM
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XYZ coordinaten boringen |PK.xlIsx

0000 02R17197T015.1.2e R3.0 - Boorpunten IPK v1.0.pdf

XREF 5.1.2e Boringen IPK V1.0.dxf

0000 02R17197T701 5.1.2e R3.0 - NAP hoogtes DTM 2019 v1.0.pdf
XREF5.1.2e DTM hoogteciifers nulstuatie v1.0.dxf

Hi 5.1.2e |
In navolging van ons overleg hierbij de gevraagde gegevens ivm het berekenen van de AVI-slakkenbalans:
- Tabel met X-Y-Z gegevens in-situ partijkeuring boringen vakken At/m T

- Tekening (PDF) met boorpunten in-situ partijkeuringen

- XREF boorpunten in-situ partijkeuringen (DXF)

- Tekening (PDF) NAP hoogtes nulsituatie 2019

- XREF NAP hoogtes nulsituatie 2019 (DXF)

Kan jij hier zo verder mee uit de voeten?

Met vriendeliike agroet,
5.1.2e

5.1.2e 65.1.2e . 5.1.2e + Dura Vermeer Infra Milieu BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp + Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

5.1.2e . 5.1.2e @duravermeern| - www.duravermeer.nl

5.1.2e

in] flv]o]|B

kvK 34059029 - statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.

N\)' DURAVERMEER —>

DAAR ZIJN WE BLIJ MEE! EMPLOYER
ARz

430974 0400



Weldresultaten voorkomen van AVi-slakkenlaag

)" DURAVERMEER

Opperviak per boring

100 m2
Boorpunt X-coord Y-coord NAP bk asfalt onderzijde zandlaag tov BKA NAP onderzijde zandlaag Overhoogte t.0.v. NAP +3m Onderaag Indicatieve hh
|oL 99413.01] 436198.452| 3.83 2.4 1.43 onb 0.00
poz 99406.53( 436193.592) 3.87 24 147 onb 0.00
Bos 993598.29] 436187.413) 3.90 24 1.50 onb 0.00
alted 99407.64| 436207.3| 3.78 26 1.18 onb 0.00
Bos 99400.35 436201.832) 3.72 21 1.62 AVislak 0.00
po6 99382.11 436195.654] 3.78 z 178 AVislak 0.00
|o7 99402.41 436216.252| 3.78 19 1.88 onb 0.00
pos 99354.17| 436210.073) 3.90 19 2.00 AVislak 0.00
oS 99585.93] 436205.895 391 18 211 AVi-slak 0.00
|Bio 99396.23] 436224 483 3.69 19 179 onb 0.00
|BiL 99587.99) 436218.314 411 19 221 Avi-slak 0.00
iz 99379.75 436212.135 417 18 237 Avi-slak 0.00
|13 99390.05) 436232734 361 24 121 onb 0.00
|pis 99381.81) 43B6225.555 4.21 19 231 AVi-slak 0.00
|Bis 99373.57| 438220.376 4.33 17 2.63 AVi-slak 0.00
asi] 99383.88 436240.975 3.68 24 128 onb 0.00
iz 99375.63 436234.796) 431 19 241 AVi-slak 0.00
|18 99367.39) 436228.617 4.44 16 2.84 Avi-slak 0.00
|ig 99377.70] 436249.216) 3.75 16 2.15 onb 0.00
2o 99369.46 436243.037) 4.43 2 2.43 AVi-slak 0.00
|l 99361.22| 436236.858) 4.62 18 2.82 AVi-slak 0.00
|z 99371.52| 436257.457) 3.81 16 221 onb 0.00
] 099363.28) 436251.278) 453 2 2.53 AVislak 0.00
124 09355.04| 436245.099 4.78 2 2.78 AVislak 0.00
|25 099365.34 436265.698| 3.82 16 2.22 onb 0.00
P26 99357.10| 436259.519) 4.53 22 2.33 AVislak 0.00
W27 99348.86] 436253.34] 4.91 22 271 AVislak 0.00
|2a 99355.16] 436273.938) 3.80 16 2.20 AVislak 0.00
|ag 99350.82| 436267.75) 4.48 16 2.86 AVislak 0.00
B30 99342.68) 436261.581] 4.89 16 3.29 0.29 AVislak 29.34
BO1 99382.74] 43618117 3.90 0.8 3.10 onb 0.00
B0z 99375.63( 436185.295 3.90 1 2.50 onb 0.00
BO3 99365.45) 436191.537 3.97 1 297 klei 0.00
Bo4 99361.21] 436185.358 4.01 0.8 321 0.21 Avi-slak 20.62
EOS 99353.97] 436179.179 4.02 0.8 3.22 022 Avi-slak 33.46
BO6 99344 73| 436173.001 4.07 11 297 klei 0.00
Bo7 99536.48) 436166.822 4.13 1 313 013 Avi-slak 13.47
EO3 99338.24) 436160.643 4.17 0.8 3.37 0.37 AVi-slak 36.95
Bo9 99330.00| 436154.464 4.22 11 3.12 0.1z AVi-slak 11.63
B1l0 99313.82| 436162.705 4.56 11 3.46 0.46 Avi-slak 45.56
Bil 993232.07] 436168.884 453 11 3.43 0.43 AVi-slak 43.50
Bl2 99330.31) 436175.063 4.48 13 3.18 0.18 Avi-slak 17.58
Bi3 99338.55( 436181.241) 5.31 14 391 in klinker verharding 0.00
B14 99346.79] 436187.42 431 08 3.51 051 AVi-slak 51.14
Bis 99355.03( 436193.599 4.28 0.8 3.48 0.48 AVislak 48.15
Bl6 99363.27] 436199.778) 421 1 3.21 021 AVislak 20.75
Bi7 99357.09] 436208.019 4.41 16 2.81 AVislak 0.00
Bis 09348.85 43620184 451 2.2 231 AVislak 0.00
Big 99340.61] 436195.661 4.65 2.2 2.45 AVislak 0.00
B20 99332.37| 436189.482) 4.73 18 293 AVislak 0.00
B21 99324.13| 436183.304] 4.79 19 2.89 AVislak 0.00
B22 99315.89] 436177.125 4.789 18 2.95 AVislak 0.00
B23 99307.65] 436170.946) 4.81 18 3.01 0.01 AVislak 114
B24 99301.47| 436179.187| 4.96 2.4 2.56 AVislak 0.00
B25 99305.71 436185.366 5.00 24 2.60 AVislak 0.00
B26 99317.95] 436191.544] 5.01 26 241 AVislak 0.00
B27 99336.19) 436197.723 4.96 24 256 Avi-slak 0.00
B23 99534 43| 436203.902 4.85 23 255 Avi-slak 0.00
B19 99543 67| 436210081 475 24 235 AVi-slak 0.00
B30 99350.91| 43621626 462 22 247 zand puin 0.00
oL 99544 73| 436224 501 4.82 19 292 klei 0.00
coz 99336.49) 436218.322 4.98 16 238 zand 0.00
cos 99338.25) 4362121.143 5.06 4 2.66 zand 0.00
o4 99320.01] 436205.964] 5.12 25 2.62 zand 0.00
co5 99311.77| 436199.785 5.15 22 295 Avi-slak 0.00
Co6 99303.53| 436193.607 5.15 21 2.95 Avi-slak 0.00
o7 99205.20| 436187.428) 5.06 21 296 AVi-slak 0.00
cos 99287.05( 436181.249) 4.95 21 2.85 AVi-slak 0.00
cog 99280.87] 436189.49) 4.96 2.2 2.76 zand 0.00
cio 99289.11] 436195.669 5.08 21 2.98 AVislak 0.00
cil 99297.35) 436201.847| 5.19 2 3.19 0.19 AVi-slak 18.62
ciz 99305.59 436208.026) 5.21 2.1 3.11 0.11 AVislak 10.70
] 99313.83( 436214.205) 5.20 19 3.30 0.30 AVislak 30.37
ci4 99322.07] 436220.384] 5.20 17 3.50 0.50 AVislak 50.00
Cis 99330.31] 436226.563) 5.10 17 3.40 0.40 AVislak 40.48
Cie 99338.55( 436232.741) 4.95 15 3.45 0.45 AVislak 44 .88
ci7 99332.38| 436240.982| 4.95 13 3.69 0.69 AVislak 58.96
cis 99324.13 436234.804] 5.10 15 3.60 0.60 AVislak 60.00
] 99315.89] 436228.625) 5.20 16 3.60 0.60 AVislak 55.72
£20 99307.65( 436222.445 5.23 18 3.43 0.43 AVislak 42.79
£I1 99295.41| 436216.267 5.25 19 3.35 0.35 Avi-slak 3493
£22 992591.17| 436210.083 5.22 2 322 022 Avi-slak 2199
£23 99282 93| 43620391 5.10 22 290 zand 0.00
£14 99276.75 43621215 517 22 297 zand 0.00
£25 99284 99 436218.329 5.27 2 327 zand 0.00
Cie 99293.23| 436224.508 5.29 19 3.39 0.39 AVi-slak 38.98
Cz7 99301.47| 436230.687 5.24 18 3.44 0.44 AVi-slak 4431
28 99309.72| 436236.866) 5.17 18 3.37 0.37 AVi-slak 37.08
19 99317.96) 436243.044( 5.05 15 3.55 0.55 Avi-slak 55.32
£30 99336.20) 436249.223 4.90 11 3.80 0.80 Avi-slak 80.00
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Veldresultaten voorkomen van AVI-slakkenlaag

) DURAVERMEER

Oppervlak per boring

100 m2
Boorpunt X-coord Y-coord NAP bk asfalt onderzijde zandlaag tov BKA NAP onderzijde zandlaag Overhoogte t.o.v. NAP +3m Onderlaag Indicatieve hh
D01 99311.76| 436148.285 4.26 1.2 3.06 klei 0.00
D02 99303.52| 436142.107 4.32 1.1 3.22 klei 0.00
D03 99295.28| 436135.928 4.34 1.1 3.24 zand 0.00
D04 99289.10| 436144.169 4.63 1.1 3.53 0.53 AVI-slak 53.21
D05 99297.34| 436150.347 4.60 0.8 3.80 0.80 AVI-slak 79.76
D06 99305.58| 436156.526 4.59 1.1 3.49 0.49 AVI-slak 49.06
D07 99299.40| 436164.767 4.80 1.5 3.30 0.30 AVI-slak 29.80
D08 99291.16| 436158.588 4.80 1.6 3.20 0.20 AVI-slak 19.50
D09 99282.92| 436152.41 4.81 1.6 3.21 0.21 AVI-slak 21.39
D10 99276.74| 436160.65 4.90 2 2.90 AVI-slak 0.00
D11 99284.98| 436166.829 4.87 2.1 2.77 AVI-slak 0.00
D12 99293.23| 436173.008 4.89 2.3 2.59 AVI-slak 0.00
D13 99278.81| 436175.07 4.90 2 2.90 AVI-slak 0.00
D14 99270.57| 436168.891 4.91 2 291 AVI-slak 0.00
D15 99264.39| 436177.132 4.85 2.1 2.75 AVI-slak 0.00
D16 99272.63| 436183.311 4.87 2.1 2.77 AVI-slak 0.00
D17 99274.69| 436197.731 5.00 2.6 2.40 AVI-slak 0.00
D18 99266.45| 436191.552 4.92 2.6 2.32 AVI-slak 0.00
D19 99258.21| 436185.373 4.82 2.5 2.32 AVI-slak 0.00
D20 99249.97| 436179.194 4.81 2.5 2.31 AVI-slak 0.00
D21 99243.79| 436187.435 4.86 2.6 2.26 AVI-slak 0.00
D22 99252.03| 436193.614 4.91 2.6 2.31 AVI-slak 0.00
D23 99260.27| 436199.793 5.01 2.6 2.41 AVI-slak 0.00
D24 99268.51| 436205.972 5.07 2.6 2.47 AVI-slak 0.00
D25 99262.33| 436214.213 5.16 2.6 2.56 AVI-slak 0.00
D26 99254.09| 436208.034 5.11 2.6 2.51 AVI-slak 0.00
D27 99245.85| 436201.855 5.03 2.5 2.53 AVI-slak 0.00
D28 99237.61| 436195.676 4.95 2.5 2.45 AVI-slak 0.00
D29 99231.43| 436203.917 5.08 2.5 2.58 AVI-slak 0.00
D30 99239.67| 436210.096 5.17 2.5 2.67 AVI-slak 0.00
EOL 99280.86 436137.99 4.50 1.6 2.90 AVI-slak 0.00
EQ2 99274.68| 436146.231 4.74 0.8 3.94 0.94 AVI-slak 93.79
EOQ3 99266.44| 436140.052 4.65 2.1 2.55 AVI-slak 0.00
EQ4 99258.20, 436133.873 4.67 2 2.67 AVI-slak 0.00
EQS 99249.96| 436127.694 4.70 2.2 2.50 zand 0.00
EOQ6 99241.72| 436121.516 4.76 2.2 2.56 AVI-slak 0.00
EQ7 99233.48| 436115.337 4.80 2 2.80 zand 0.00
EOS 99225.24| 436109.158 4.79 2.1 2.69 zand 0.00
EQ9 99217.00, 436102.979 4.87 1.8 3.07 zand 0.00
E10 99210.82| 436111.22 4.90 1.8 3.10 0.10 AVI-slak 10.00
E1l 99219.06| 436117.399 4.80 1.3 3.50 0.50 AVI-slak 50.48
E12 99227.30| 436123.578 4.89 1.2 3.69 0.69 AVI-slak 68.54
E13 99235.54| 436129.756 4.92 1.2 3.72 0.72 AVI-slak 72.47
El4 99243.78| 436135.935 4.90 1.2 3.70 0.70 AVI-slak 70.05
E15 99252.02| 436142.114 4.88 1.2 3.68 0.68 AVI-slak 68.48
El6 99260.26| 436148.293 4.91 1.5 3.41 0.41 AVI-slak 40.79
E17 99268.50| 436154.472 4.91 1.6 3.31 0.31 AVI-slak 31.03
E18 99262.32| 436162.713 4.97 1.3 3.67 0.67 AVI-slak 67.37
E19 99254.08| 436156.534 5.04 1.4 3.64 0.64 AVI-slak 63.61
E20 99245.84| 436150.355 5.07 1.1 3.97 0.97 AVI-slak 97.28
E21 99237.60| 436144.176 5.08 1.3 3.78 0.78 AVI-slak 77.62
E22 99229.36| 436137.997 5.06 1.2 3.86 0.86 AVI-slak 86.26
E23 99221.12| 436131.819 4.96 1.5 3.46 0.46 AVI-slak 46.26
E24 99212.88| 436125.64 4.81 0.8 4.01 1.01 AVI-slak 101.04
E25 99204.64| 436119.461 4.90 1.8 3.10 zand 0.00
E26 99256.15| 436170.953 4.90 1.2 3.70 0.70 AVI-slak 69.60
E27 99247.90| 436164.775 4.99 1.5 3.49 0.49 AVI-slak 48.82
E28 99239.66| 436158.596 5.07 1.6 3.47 0.47 AVI-slak 46.73
E29 99231.42| 436152.417 5.10 1.7 3.40 0.40 AVI-slak 40.00
E30 99223.18| 436146.238 5.10 1.6 3.50 0.50 AVI-slak 50.00
FO1 99214.94| 436140.059 4.99 1.1 3.89 0.89 AVI-slak 88.68
FO2 99206.70| 436133.881 4.81 0.9 3.91 0.91 AVI-slak 91.39
FO3 99198.46| 436127.702 5.10 2.1 3.00 zand 0.00
FO4 99192.28| 436135.943 4.80 2.4 2.40 zand 0.00
FO5 99200.52| 436142.122 4.77 1.1 3.67 0.67 AVI-slak 66.53
FO6 99208.76 436148.3 4.92 1.3 3.62 0.62 AVI-slak 61.70
FO7 99217.00| 436154.479 5.00 1.4 3.60 0.60 AVI-slak 60.00
FO8 99225.24| 436160.658 5.00 1.6 3.40 0.40 AVI-slak 39.83
FO9 99233.48| 436166.837 4.92 1.8 3.12 0.12 AVI-slak 11.51
F10 99241.73| 436173.016 4.86 1.8 3.06 0.06 AVI-slak 6.45
F11 99235.55| 436181.256 4.80 2.1 2.70 AVI-slak 0.00
F12 99227.31| 436175.078 4.75 2.1 2.65 AVI-slak 0.00
F13 99219.07| 436168.899 4.75 1.8 2.95 AVI-slak 0.00
F14 99210.82| 436162.72 4.75 1.7 3.05 0.05 AVI-slak 5.49
F15 99202.58| 436156.541 4.76 1.6 3.16 0.16 AVI-slak 15.66
F16 99194.34| 436150.362 4.69 1.4 3.29 0.29 AVI-slak 28.97
F17 99186.10, 436144.184 4.80 2.1 2.70 zand 0.00
F18 99179.92| 436152.425 4.77 2.2 2.57 AVI-slak 0.00
F19 99188.16| 436158.603 4.52 1.3 3.22 0.22 AVI-slak 22.11
F20 99196.40, 436164.782 4.53 1.5 3.03 0.03 AVI-slak 3.24
F21 99204.65| 436170.961 4.53 1.8 2.73 AVI-slak 0.00
F22 99212.89 436177.14 4.61 1.8 2.81 AVI-slak 0.00
F23 99221.13| 436183.319 4.74 1.9 2.84 AVI-slak 0.00
F24 99229.37| 436189.497 4.85 2.1 2.75 AVI-slak 0.00
F25 99223.19| 436197.738 4.95 2.1 2.85 AVI-slak 0.00
F26 99214.95| 436191.559 4.83 2.2 2.63 AVI-slak 0.00
F27 99206.71| 436185.381 4.68 2.1 2.58 AVI-slak 0.00
F28 99198.47| 436179.202 4.48 2 2.48 AVI-slak 0.00
F29 99190.23| 436173.023 4.39 1.8 2.59 AVI-slak 0.00
F30 99181.98| 436166.844 4.36 1.3 3.06 0.06 AVI-slak 6.01
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432729

Veldresultaten voorkomen van AVI-slakkenlaag

) DURAVERMEER

Oppervlak per boring

100 m2
Boorpunt X-coord Y-coord NAP bk asfalt onderzijde zandlaag tov BKA NAP onderzijde zandlaag Overhoogte t.o.v. NAP +3m Onderlaag Indicatieve hh
GO1 99173.74| 436160.665 4.61 1.8 2.81 zand 0.00
GO2 99167.57| 436168.906 4.53 1.8 2.73 zand 0.00
GO3 99175.81| 436175.085 4.29 1.6 2.69 AVI-slak 0.00
G04 99184.05| 436181.264 4.30 1.6 2.70 AVI-slak 0.00
GO5 99192.29| 436187.443 4.48 1.8 2.68 AVI-slak 0.00
G06 99186.11| 436195.684 4.51 2 2.51 AVI-slak 0.00
GO7 99177.87| 436189.505 4.27 1.8 2.47 AVI-slak 0.00
GOS8 99169.63| 436183.326 4.20 1.6 2.60 AVI-slak 0.00
GO9 99161.39| 436177.147 4.40 2.1 2.30 zand 0.00
G10 99158.76| 436185.566 4.40 2 2.40 zand 0.00
G11 99163.45| 436191.567 4.20 2 2.20 AVI-slak 0.00
G12 99171.69| 436197.746 4.25 2 2.25 AVI-slak 0.00
G13 99179.93| 436203.925 4.51 2 2.51 AVI-slak 0.00
G14 99173.75| 436212.165 4.41 1.9 2.51 AVI-slak 0.00
G15 99165.51| 436205.987 4.17 2 2.17 AVI-slak 0.00
G16 99157.27| 436199.808 4.09 1.1 2.99 AVI-slak 0.00
G17 99152.22| 436196.112 4.33 2.2 2.13 zand 0.00
G18 99145.69436203.84170 4.28 2 2.28 laagje AVI-slak onder zand 0.00
G19 99151.09| 436208.049 3.94 1.4 2.54 AVI-slak 0.00
G20 99159.33| 436214.228 4.00 2.4 1.60 AVI-slak 0.00
G21 99167.57| 436220.406 4.22 2.2 2.02 AVI-slak 0.00
G22 99153.15| 436222.468 3.82 2.4 142 onb 0.00
G23 9914491 436216.29 3.78 1.8 1.98 AVI-slak 0.00
G24 99139.56036211.38329 4.27 2.3 1.97 zand 0.00
(G25 99132.96436220.19867 4.38 2.4 1.98 zand 0.00
G26 99138.73| 436224.531 3.67 1.9 1.77 AVI-slak 0.00
G27 99146.97| 436230.709 3.66 2.4 1.26 AVI-slak 0.00
G28 99127.11436228.63074 4.27 2.4 1.87 zand 0.00
G29 99132.55| 436232.772 3.60 2.4 1.20 onb 0.00
G30 99140.80 436238.95 3.52 2 1.52 AVI-slak 0.00
HO1 9924791 436216.275 5.22 2.6 2.62 AVI-slak 0.00
HO2 99256.15| 436222.453 5.24 2.6 2.64 AVI-slak 0.00
HO3 99249.97| 436230.694 5.30 2.6 2.70 AVI-slak 0.00
HO4 99241.73| 436224.516 5.30 2.6 2.70 AVI-slak 0.00
HO5 99233.49| 436218.337 5.30 2.6 2.70 AVI-slak 0.00
HO6 99225.25| 436212.158 5.23 2.5 2.73 AVI-slak 0.00
HO7 99217.01 436205.979 5.10 2.2 2.90 AVI-slak 0.00
HO8 99208.77 436199.8 4.95 2.1 2.85 AVI-slak 0.00
HO9 99200.53| 436193.622 4.76 2.1 2.66 AVI-slak 0.00
H10 99194.35| 436201.862 4.84 2.1 2.74 AVI-slak 0.00
H11l 99202.59| 436208.041 5.03 2.1 2.93 AVI-slak 0.00
H12 99210.83| 436214.22 5.15 2.1 3.05 0.05 AVI-slak 521
H13 99219.07| 436220.399 5.26 2.4 2.86 AVI-slak 0.00
H14 99227.31| 436226.578 5.29 2.5 2.79 AVI-slak 0.00
H15 99235.55| 436232.756 5.30 2.5 2.80 AVI-slak 0.00
H16 99243.80| 436238.935 5.30 2.6 2.70 AVI-slak 0.00
H17 99237.62| 436247.176 5.26 2.6 2.66 AVI-slak 0.00
H18 99229.38| 436240.997 5.23 2.5 2.73 AVI-slak 0.00
H19 99221.13| 436234.819 5.21 2.4 2.81 AVI-slak 0.00
H20 99212.89| 436228.64 5.18 2.1 3.08 0.08 AVI-slak 7.98
H21 99204.65| 436222.461 5.12 2.2 2.92 AVI-slak 0.00
H22 99196.41| 436216.282 5.01 1.8 3.21 0.21 AVI-slak 20.83
H23 99188.17| 436210.103 4.80 1.9 2.90 AVI-slak 0.00
H24 99181.99| 436218.344 4.65 1.8 2.85 AVI-slak 0.00
H25 99190.23| 436224.523 4.85 2.2 2.65 AVI-slak 0.00
H26 99198.47| 436230.702 4.95 1.9 3.05 0.05 AVI-slak 5.34
H27 99206.72| 436236.881 5.03 2 3.03 0.03 AVI-slak 3.26
H28 99214.96| 436243.059 5.09 2.3 2.79 AVI-slak 0.00
H29 99223.20| 436249.238 5.14 2.4 2.74 AVI-slak 0.00
H30 99231.44| 436255.417 5.20 2.5 2.70 onb 0.00
Jo1 99175.81| 436226.585 4.45 2 2.45 AVI-slak 0.00
o2 99184.05| 436232.764 4.63 2.2 2.43 AVI-slak 0.00
Jo3 99192.30| 436238.943 4.69 1.8 2.89 AVI-slak 0.00
104 99200.54| 436245.122 4.79 1.9 2.89 AVI-slak 0.00
05 99208.78 436251.3 4.88 1.8 3.08 0.08 AVI-slak 8.00
106 99202.60| 436259.541 4.63 1.6 3.03 0.03 AVI-slak 2.87
o7 99194.36| 436253.362 4.51 1.6 291 AVI-slak 0.00
108 99186.12| 436247.184 4.42 1.8 2.62 AVI-slak 0.00
Jo9 99177.88| 436241.005 4.34 2 2.34 AVI-slak 0.00
10 99169.63| 436234.826 4.18 2 2.18 AVI-slak 0.00
11 99161.39| 436228.647 3.98 2 1.98 AVI-slak 0.00
12 99155.22| 436236.888 3.74 2.2 1.54 AVI-slak 0.00
13 99163.46| 436243.067 3.87 2.4 147 AVI-slak 0.00
14 99171.70| 436249.246 4.00 2.4 1.60 AVI-slak 0.00
15 99179.94| 436255.425 4.06 1.7 2.36 AVI-slak 0.00
16 99188.18| 436261.603 4.15 1.7 2.45 AVI-slak 0.00
ui7 99196.42| 436267.782 4.34 1.1 3.24 0.24 AVI-slak 23.54
18 99190.24| 436276.023 4.04 0.9 3.14 0.14 AVI-slak 13.80
ui9 99182.00, 436269.844 3.83 1.3 2.53 AVI-slak 0.00
uz20 99173.76| 436263.665 3.71 1.8 1.91 AVI-slak 0.00
uz21 99165.52| 436257.487 3.65 1.7 1.95 AVI-slak 0.00
u22 99157.28| 436251.308 3.56 1.8 1.76 AVI-slak 0.00
uz23 99149.04| 436245.129 3.53 1.9 1.63 AVI-slak 0.00
uz24 99153.11| 436256.161 3.40 2.5 0.90 laagje AVI-slak dan zand 0.00
u25 99161.18| 436263.276 3.40 2.2 1.20 AVI-slak 0.00
U26 99167.58| 436271.906 3.40 2.1 1.30 zand 0.00
uz27 99175.82| 436278.085 3.58 1.7 1.88 AVI-slak 0.00
u28 99184.06| 436284.264 3.77 1 2.77 AVI-slak 0.00
29 99177.88| 436292.505 3.58 1.8 1.78 AVI-slak 0.00
u30 99169.64| 436286.326 3.82 2.5 1.32 AVI-slak 0.00
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Veldresultaten voorkomen van AVI-slakkenlaag

) DURAVERMEER

Oppervlak per boring

100

Boorpunt

X-coord

Y-coord

NAP bk asfalt

onderzijde zandlaag tov BKA

NAP onderzijde zandlaag

Overhoogte t.o.v. NAP +3m

Onderlaag

m2

Indicatieve hh

K01

99270.57

436220.391

5.22

2.4

2.82

AVI-slak
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